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MACCHINE

MANZANAS

Siga su Instinto.
Elija nuestro camino.
Adelantese.

Tecnologia innovadora Mejora y garantiza la calidad Econdmica en el consumo

y patentada

de las producciones y rapida en los tiempos

Probadas por las empresas mas Elimina las hojas, expone el producto, Compacta, manejable, potente,
exigentes y prestigiosas, patentada garantizando coloracion y alto rendimiento, bajo consumo y

desde siempre

homogeneidad competitivas




Linea Manzanas

Las maquinas de la linea VM han sido disefiadas especialmente

para el deshojado del huerto y desarrolladas en colaboracion directa
con los productores para satisfacer sus necesidades funcionales y
econdmicas. El sistema patentado garantiza una eficiencia mas alta
con menos consumo de potencia y combustible. El grupo compresor
compacto y el bastidor del cabezal delgado hacen que las maquinas de
ML sean ligeras, manejables y faciles de usar.

Especifico para huertos, puede utilizarse en cualquier variedad
Maxima precision con la minima agresividad

Extremadamente econdmica en el consumo

También apto para implantes sin capuchon

Configurable y personalizable ML MS 10 — 4 discos 16
Sistema hidraulico independiente o con mangueras directamente a la
unidad tractora

Mayor coloracion y mayor rendimiento

Uniformidad en la produccion: menos “interrupciones”

Producto mas visible; mayor velocidad en la recoleccion

iElmodelo clasicol Potente, compacto, ligero, facil. Ya con tractores de
75-80 caballos garantiza un bajo consumo y alto rendimiento. El cabezal
de 1,6 m de dos piezas y los 5 movimientos hidraulicos garantizan
precision y eficacia en los dos lados de cada instalacion.
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ML MS 20 — 4 discos 1,9 ML MS 510 — S discos 2,05
iPara los que desean mas superficie! Con las mismas El disco de 2050 mm dividido en 3 secciones garantiza un
caracteristicas que el modelo clasico, pero con el disco de procesamiento mas potente y preciso. El conjunto contiene un
1900 mm. Le permite trabajar una hilera mas ancha con la misma compresor de gran tamafio que requiere 85-90 CV manteniendo las
potencia y el mismo enfoque intuitivo general que el modelo caracteristicas dimensionales y los ajustes de los modelos inferiores.
ML MS 10.
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ML MS 5 20 — S discos 24 ML MD 20 — Doble 1,9

iAUN mas tamafio! El cabezal de 2400 mm responde a las necesidades iDos lados, una pasadal iLa solucidn para las empresas mas

de quienes trabajan en instalaciones muy altas o necesitan cubrir toda exigentes! El bastidor con 8 movimientos hidraulicos garantiza ajustes
la superficie. Mantiene la misma compacidad, potencia, tamafio y precisos en ambos lados de los 2 grandes cabezales de 2 secciones.
ajustes que el modelo El amplio compresor garantiza todo el aire que necesita ya con 95 CV.
MLMS S10.

Unidos: compresor y cabezal en la parte trasera del tractor.
Divididos: compresor en la parte trasera y cabezal en la parte
delantera del tractor.

TODOS LOS MODELOS PUEDEN
SUMINISTRARSE UNIDOS O DIVIDIDOS



Ficha técnica

Caracteristicas MS 10 MS 20 MS 510 MS 5 20 MD 20
4 DISCOS 1,6 4 DISCOS 1,9 5 DISCOS 2,05 5 DISCOS 2,4 DOBLE 1,9
PRESION DE TRABAJO 0,4 - 0,9 bar 0,4 0,9 bar 0,4 0,9 bar 0,4 0,9 bar 0,4 0,9 bar
IMPULSOS POR MINUTO 300 - 600 300 - 600 300 - 600 300 - 600 300 - 600
POTENCIA DE TRACCION REQUERIDA 75CV 75CV 85CV 85CV 95 CV
CAUDAL COMPRESOR 1400 m*h 1400 m*h 1750 m*h 1750 m°h 2400 m*h
CAUDAL MIN SISTEMA HIDRAULIGO 25-3Q litros 25-3Q litros 25-3Q litros 25-3Q litros 25-3Q litros
por minuto por minuto por minuto por minuto por minuto
VELOCIDAD DE AVANCE 25-6kmh 25-6kmh 25-6kmh 2,5-5kmh 25-6kmh
NUMERG GABEZALES 1dividido en 1dividido en 1dividido en 1dividido en 2 divididos en
2 partes 2 partes 3 partes 3 partes 2 partes
DISCOS POR CABEZAL 4 4 5 5 4
ALTO CABEZAL 1600 mm 1900 mm 2050 mm 2400 mm 1900 mm
ANCHO BASTIDOR 180 mm N80 mm N80 180 mm 980 mm
LONGITUD BASTIDOR 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm 990 mm
MOVIMIENTOS HIDRAULICOS 5 5 S S 8
CARRERA MASTIL PRINCIPAL 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm
INCLINACION MASTIL PRINCIPAL Opcional Opcional Opcional Opcional +-15°
NODO SEGUNDA SECCION quintarueda 350°  quintarueda 350°  quinta rueda 350° quinta rueda 350° no
EXTRACCION SEGUNDO BRAZO 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 2 X700 mm
Opcional
JOYSTICK CON SISTEMA INDEPENDIENTE X X X X X
VALVULA ELECTRICA 6 VIAS X X X X X
RADIADOR ACEITE X X X X X
CUENTARREVOLUCIONES ROTOR X X X X X
MASTIL INCLINABLE X X X X De fabrica
MASTIL LONGITUD DIFERENTE X X X X X
CARRO DE ALMACENAMIENTO X X X X De fabrica
APLICACION DELANTERA CABEZAL X X X X De fabrica
CABEZAL VINEDO X X X X
SILENCIADOR X X X X De fabrica
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+ CALIDAD + COLOR + RAPIDEZ

+ UNIFORMIDAD

- MANO DE OBRA

- CONSUMO




Seis motivos para
elegir ML Macchine

MB3s precisa
Y menos agresiva

El flujo de aire intermitente suministrado
por los discos giratorios del cabezal
permite eliminar de forma selectiva las
hojas, sin dafiar la manzana.

Mas facil y
mas manejable

El tamafio y el peso reducidos, el
bastidor bajo, la estructura delgada y los
movimientos del montante garantizan la
mejor visibilidad y manejabilidad.

Beneficios
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Bajo consumo,
alto rendimiento

Nuestro sistema patentado garantiza
m3as eficacia con menos desgaste del
tractor y un consumo de combustible
mas bajo.
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Una linea hecha a
medida para la manzana

Desarrollada a medida para el huerto.
El sistema patentado con el suministro
de baja presion garantiza uniformidad
en las producciones incluso en las
situaciones mas desfavorables.
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Dos familias,
mMuchos recursos

Dos familias de bastidores y muchos
recursos desarrollados para poder
afrontar cada necesidad. Disefiados y
desarrollados en colaboracion directa
con los fruticultores.

Especifica para
cada necesidad

Su construccion modular hace posible la
personalizacion, obteniendo la maquina
adecuada para las grandes extensiones
y para el huerto de montafia.
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Mejora la calidad
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Protege la manzana

La eliminacion selectiva de las hojas expone a las manzanas

a la luz, favoreciendo su coloracion. Los ajustes hidraulicos,
especialmente los del cabezal “partido”, permiten un
posicionamiento preciso, aumentando la eficacia sobre todo en
las zonas basales, normalmente menos expuestas.
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Resultado garantizado

Permite programar la coloracion también en afiadas menos
favorables, de manera que cada afiada sea “una excelente
cosecha”.

No dafia el fruto porque no hay contacto entre la maquina

y los cultivos. Nuestro sistema patentado con mas flujo y
menos presion permite trabajar manteniendo la distancia
adecuada, evitando asi pérdidas por desprendimiento durante el
procesamiento Y los desechos por abolladuras.
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Facilita la recoleccion

La uniformidad del fruto permite reducir el nUmero de pasadas
para la recoleccion “interrupciones™; las hileras “limpias” de follaje
aumentan la velocidad de la recoleccion.

¢Desea obtener mas informacion
sobre nuestras deshojadoras?

P&ngase en contacto con nosotros.

Mirco de Giovanelli
Propietario/Representante legal
(+39) 349 75 52 471
export@mimacchine.com

Let's
innovate

ML Macchine SRL

mimacchine.com

Via Sottoportico Cembran 1,
38034 Cembra Lisignago (TN)
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