
POMMES

Suivez votre instinct.
Suivez-nous.

Et passez devant.

Technologie 
novatrice et brevetée
Testée par les entreprises les plus 
exigeantes et prestigieuses, brevetée 
depuis toujours

Améliore et garantit la 
qualité de la production
Élimine les feuilles, le produit est 
exposé ce qui garantit sa couleur 
et son homogénéité

Économique en 
consommation et rapide
Compacte, maniable, puissante, 
haut rendement, faible consommation 
et compétitive



ML MD 20 – Double 1,9
Deux côtés en un seul passage ! La solution pour les 
exploitations les plus exigeantes ! Le châssis à 8 mouvements 
hydrauliques garantit des réglages précis des deux côtés sur 
les 2 grandes têtes à 2 sections. Le compresseur puissant 
fournit tout l’air nécessaire dès 95 cv.

ML MS 10 – 4 disques 1,6
Le modèle classique ! Puissant, compact, léger, facile à utiliser. 
Il garantit une faible consommation et des rendements élevés 
même avec des tracteurs de 75 à 80 chevaux. La tête de 1,6 m 
en deux parties et les 5 mouvements hydrauliques garantissent 
précision et efficacité des deux côtés de l’installation.

 ML MS 20 – 4 disques 1,9
Pour ceux qui veulent plus de surface ! Avec les mêmes 
caractéristiques que le modèle classique, mais avec un 
plateau de 1 900 mm. Il permet de travailler sur une bande plus 
large, en utilisant la même puissance et les mêmes réglages 
généraux intuitifs que le modèle ML MS 10.

Gamme Pommes
Les machines de la gamme VM sont spécialement conçues 
pour l’effeuillage des vergers et développées en collaboration 
directe avec les producteurs afin de répondre à leurs exigences 
de fonctionnement et économiques. Le système breveté garantit 
une efficacité supérieure tout en réduisant la consommation de 
puissance et de carburant. Le groupe compresseur compact et 
le châssis élancé de la tête rendent les machines ML légères, 
maniables et faciles à utiliser.

	
 Spécifiquement pour les vergers, peut être utilisée sur toutes 
les variétés

	
 Précision maximale et agressivité minimale

	
 Extrêmement économique en termes de consommation

	
 Convient également pour les plantes non étêtées

	
 Configurable et personnalisable 

	
 Système hydraulique indépendant ou avec des tuyaux reliés au tracteur

	
 Meilleure coloration et meilleur rendement

	
 Uniformité de la production ; moins de « détachements »

	
 Meilleure visibilité du produit ; récolte plus rapide

ML MS 5 10 – 5 disques 2,05
Le plateau de 2 050 mm divisé en 3 sections garantit un 
travail plus puissant et plus précis. L’ensemble intègre un 
compresseur surdimensionné qui nécessite 85 à 90 cv tout 
en conservant les caractéristiques de dimension et de réglage 
des modèles inférieurs.

ML MS 5 20 – 5 disques 2,4
Encore plus d’amplitude ! La tête de 2 400 mm répond aux 
besoins de ceux qui souhaitent travailler sur des installations 
très hautes ou qui ont besoin de couvrir toute la surface. Tout 
en conservant la compacité, la puissance, les dimensions et 
les réglages du modèle ML MS 5 10.

TOUS LES MODÈLES PEUVENT ÊTRE 
FOURNIS EN VERSION UNIE OU SÉPARÉE

Séparés : compresseur et tête à l’arrière du tracteur.
Séparés : compresseur à l’arrière et tête à l’avant du tracteur.



Fiches techniques

Caractéristiques MS 10
4 DISQUES 1,6 

MS 20
4 DISQUES 1,9

MS 5 10
5 DISQUES 2,05

MS 5 20
5 DISQUES 2,4

MD 20 
DOUBLE 1,9

PRESSION DE SERVICE  0,4 - 0,9 bar  0,4 0,9 bar  0,4 0,9 bar  0,4 0,9 bar  0,4 0,9 bar

IMPULSIONS PAR MINUTE 300 - 600 300 - 600 300 - 600 300 - 600 300 - 600

PUISSANCE TRACTEUR REQUISE 75 cv 75 cv 85 cv 85 cv 95 cv

DÉBIT DU COMPRESSEUR 1400 m3h 1400 m3h 1750 m3h 1750 m3h 2400 m3h

DÉBIT MIN. INSTALLATION HYDRAULIQUE 25- 30 litres min. 25- 30 litres min. 25- 30 litres min. 25- 30 litres min. 25- 30 litres min.

VITESSE D’AVANCEMENT 2,5 - 6 km/h 2,5 - 6 km/h 2,5 - 6 km/h 2,5 - 5 km/h 2,5 - 6 km/h

NOMBRE DE TÊTES
1 divisée en 
2 parties 

1 divisée en 
2 parties 

1 divisée en 
3 parties

1 divisée en 
3 parties

2 divisées en 

2 parties 

DISQUES PAR TÊTE 4 4 5 5 4

HAUTEUR TÊTE 1600 mm 1900 mm 2050 mm 2400 mm 1900 mm

LARGEUR DU CHÂSSIS 1180 mm 1180 mm 1180 1180 mm 980 mm

LONGUEUR CHÂSSIS 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm 990 mm

MOUVEMENTS HYDRAULIQUES 5 5 5 5 8

COURSE DU MONTANT PRINCIPAL 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm 800 mm

INCLINAISON DU MONTANT PRINCIPAL Option Option Option Option + - 15°

NŒUD SECONDE PORTION
Couronne de 
rotation 350°

Couronne de 
rotation 350°

Couronne de 
rotation 350°

Couronne de 
rotation 350°

non

RALLONGE SECOND BRAS 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 2 x 700 mm

Option  

JOYSTICK À CIRCUIT INDÉPENDANT X X X X X

VANNE ÉLECTRIQUE À 6 VOIES X X X X X

RADIATEUR D’HUILE X X X X X

COMPTE-TOURS DU ROTOR X X X X X

MONTANT INCLINABLE X X X X De série

MONTANT DE LONGUEUR DIFFÉRENTE X X X X X

CHARIOT DE REMISAGE X X X X De série

FIXATION AVANT TÊTE X X X X De série

TÊTE VIGNE X X X X

SILENCIEUX X X X X De série

+ QUALITÉ + RAPIDITÉ + UNIFORMITÉ - MAIN D’ŒUVRE+ COULEUR - CONSOMMATIONS



ML Macchine SRL 
mlmacchine.com

(+39) 349 75 52 471 

Via Sottoportico Cembran 1,  
38034 Cembra Lisignago (TN)

info@mlmacchine.com

Avantages

01

Plus précise et moins 
agressive
Le flux d’air intermittent généré par 
les disques rotatifs de la tête permet 
d’éliminer les feuilles de manière 
sélective, sans endommager la pomme.

04

Plus facile 
à manier
Ses dimensions et son poids réduits, son 
châssis surbaissé, sa structure élancée et 
les mouvements du montant garantissent 
une meilleure visibilité et maniabilité.

03

Deux gammes, de 
nombreux équipements
Deux types de châssis et de nombreux 
équipements conçus pour répondre à tous 
les besoins. Conçus et développés en 
collaboration directe avec les arboriculteurs.

02

Faible consommation, 
hautes performances
Notre système breveté garantit 
une plus grande efficacité tout en 
réduisant la sollicitation du tracteur et la 
consommation de carburant.

05

Une gamme sur mesure 
dédiée à la pomme
Conçue sur mesure pour le verger. Le 
système breveté à faible pression assure 
une production homogène, même dans 
les conditions les moins favorables.

Six raisons de 
choisir ML Macchine

06

Adaptée 
à chaque besoin
La conception modulaire permet de 
personnaliser la machine, afin d’obtenir 
l’équipement idéal aussi bien pour les 
grandes exploitations que pour les 
vergers de montagne.

Mirco de Giovanelli
Propriétaire / Représentant légal
(+39) 349 75 52 471
export@mlmacchine.com

Vous souhaitez en savoir 
plus sur nos effeuilleuses ? 
Contactez-nous

Améliore la qualité
L’élimination sélective des feuilles expose les pommes à la 
lumière, favorisant ainsi leur coloration. Les réglages hydrauliques, 
en particulier ceux de la tête « divisée », permettent un 
positionnement précis, augmentant ainsi l’efficacité, notamment 
dans les parties basales, généralement moins exposées.

Préserve la pomme
Notre système n’endommage pas le fruit grâce à l’absence de contact 
entre la machine et les cultures. Notre système breveté, qui combine 
un débit plus important à une pression réduite, permet de travailler 
en maintenant la bonne distance, évitant ainsi les pertes dues au 
détachement pendant le traitement et les rebuts liés aux meurtrissures.

Résultat garanti
Il permet de programmer la coloration même lors des 
années moins favorables, afin que chaque année soit « une 
excellente année ».

Facilite la récolte
Les fruits uniformes réduisent le nombre de passages pour 
la récolte par détachements et les rangées débarrassées du 
feuillage augmentent la vitesse de récolte. 


